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ATTACHE RAPIDE MORIN 
RETROMATIC 

TB014 TB016 
TB219 

TB23R TB228 
TB128FR 

TB235 
TB138FR 

TB250 
TB153FR 

TB175 et W 
TB180FR 

TB1140 
TB1160W 

 

 Modèle Mécanique   GRA ς 02 et 025 
13 kg 

GRA ς 03 
25 kg 

GRA ς 04 
25 kg 

GRA ς 05 
36 kg 

GRA ς 06 
69 kg 

GRA ς 08 
145 kg 

Godet standard 

  

Largeur 
Godet 

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre 

Poids 
kg 

Volume 
Litre 

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

260 mm 24 19 42 30 44 40       

300 mm 71 24 45 37 51 40 72 60     
350 mm 31 29 48 44   76 72 108 111   
400 mm 34 34 52 52   80 85 110 125   
450 mm 35 40 58 61 64 73 89 98 116 135   

500 mm   60 70 68 86 96 112 131 165 385 330 

600 mm 46 55 71 86 77 107 108 141 142 205 430 355 

650 mm   76 95 82 118 112 153     

700 mm   82 103 90 128 119 166 164 247 435 425 

750 mm     95 144 127 180 168 265   

800 mm       129 184 170 285 495 510 

900 mm         185 325 515 575 

1000 mm         206 364 560 655 

1200 mm           645 805 

Godet de curage 1000 mm 52  74 58 99 58 99       

1200 mm   80 121 80 121       

1400 mm     91 141 135 200     

1500 mm       141 212 188 335   

1700 mm         215 382   

2000 mm           605 685 

Godet de curage  
inclinable 

1000 mm 85 70   58 99       

1200 mm   118 114 80 121       

1400 mm     91 141 135 200     

1500 mm       141 212 188 335   

1700 mm         215 382   

2000 mm           605 685 

Fourches lève palettes 

        

Pour TB175W   
Capacité de 

levage = 1500 kg 
 
(Clapets levage à 

prévoir) 

Pour TB1160W 
Capacité de 

levage = 3000 kg 
 

(Clapets levage à 
prévoir) 

Godet 4 x 1 
1580 mm         370 290   

1870 mm         510 480  650 

Les capacités en litres sont données selon Norme SAE 

Attention : Cases grisées avec caractères non gras « hors standard » Ҧ sur commande avec délai constructeur
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ATTACHE RAPIDE MARTIN 
TB014 TB016 

TB219 
TB23R TB228 

TB128FR 
TB235 

TB138FR 
TB250 

TB153FR 
TB175 et W 

TB180FR 
TB1140 

TB1160W 

         Modèle mécanique GMA-02 et 025 
23 kg 

GMA ς 03 
24 kg 

GMA ς 04 
54 kg 

GMA ς 05 
63 kg 

GMA ς 06 
82 kg 

 

         Modèle hydraulique  
GMAH ς 03 

32 kg 
GMAH ς 04 

76 kg 
GMAH ς 05 

85 kg 
GMAH ς 06 

94 kg 
GMAH ς 08 

177 kg 

        Modèle hydraulique    
Powertilt 

    
GMAPT06H 

236 kg 
GMAPT08H 

378 kg 

Godet standard 

  

Largeur 
Godet 

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre 

Poids 
kg 

Volume 
Litre 

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

Poids 
kg 

Volume 
Litre  

250 mm 30 21 45 38         

300 mm 32 26 50 45 98 56 102 76     
350 mm         127 102   
400 mm 39 39 56 65 101 83 114 104 155 137 243 275 
450 mm 46 44 60 73 106 102 118 117 178 176   

500 mm 54 50 64 82 112 130 120 131 183 190 285 300 

600 mm 61 57 72 93 168 158 142 158 190 216 317 360 

650 mm       153 172     

700 mm   80 105 186 185 161 185     

750 mm     197 202   224 274   

800 mm     209 214 170 213 234 294 380 495 

900 mm         250 333 410 550 

1000 mm         276 374 440 605 

1200 mm           490 720 

Godet de curage 1000 mm 71 79           

1200 mm   128 126 80 107       

1400 mm     91 141 153 197     

1500 mm       165 212 241 345   

1700 mm         276 414   

2000 mm           492 623 

Godet de curage  
inclinable 

1000 mm 105 79           

1200 mm   128 110         

1400 mm     131 108       

1500 mm       258 212 303 345   

1700 mm         311 414   

2000 mm           623 623 

Godet 4 x 1 1650 mm          500   

Charge maximale admissible sur 

le crochet de levage 

 
1000 kg 

 
2000 kg 

 
2000 kg 

 
3000 kg 

 
5000 kg 

 
8000 kg 

Les capacités en litres sont données selon Norme SAE 

Attention : Cases grisées avec caractères non gras « hors standard » Ҧ sur commande avec délai constructeu


