
 

 

 

 
 

Pour Chargeurs compacts  
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Å    La conception brevetée supporte les exigences du travail dans le retraitement des déchets, dans 
le recyclage et dôautres applications difficiles. 
 
Å    Lôensemble godet et grappins comprend la lame r®versible et les vérins avec amortisseur. 
 
Å    Graisseur en retrait limitant le risque dôendommagement. 
 
Å    Lôensemble est construit en acier ¨ haute r®sistance 
 
Å    Garantie de 1 an 
 
 
  
 
 
        

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
 
Å  Ensemble traité 
thermiquement 
 
Å  Graisseurs prot®g®s 
sur tous les axes. 
 
Å  Syst¯me de grappins ¨ 
épingles breveté 
permettant de réduire la 
force de torsion. 
 
Å  Flexible hydraulique 
ainsi que les graisseurs 
sont totalement protégés. 
 
Å  Bagues et axes 
interchangeables. 
 
 

Spécifications  TL2�����������¶�¶ TL240 - 79�¶�¶ TL250 - 83�¶�¶ 

A) Largeur hors tout 1880 mm 2006 mm 2134 mm 

B) Profondeur  965 mm 

C) Largeur dent interne à la limite 
bord du godet  

648 mm 711 mm 762 mm 

D) Largeur dent externe à la limite 
bord du godet 

165 mm 229 mm 280 mm 

E) Hauteur du grappin fermé 482 mm 

F) Hauteur ouvert 1143 mm 

Poids 591 kg 687 kg 700 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre distributeur 


