
 

 

 

 
 

Pour Chargeurs compacts 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Å    Conçu pour nettoyer le sol des gros granulats tout en laissant derrière les parties plus petites. 
 
Å    Offre une grande visibilité sur son travail grâce aux vérins des grappins situés très bas. 
 
Å    Conception des dents et de la barre de maintien de fa­on ¨ faciliter lôentr®e des d®bris. 
 
Å    Protection compl¯te des v®rins sur tous les c¹t®s. 
 
Å    Gr©ce au double verrouillage hydraulique des griffes cela assure un parfait maintien des débris. 
 
Å    Graisseur en retrait limitant le risque dôendommagement. 
 
Å    Lôensemble est construit en acier ¨ haute r®sistance 
 
Å    Garantie de 1 an  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
 
Å  Double clapet piloté pour le 
verrouillage des grappins pendant le 
travail. 
 
Å  Flexible hydraulique ainsi que les 
graisseurs sont totalement protégés. 
 
Å  Bagues et axes interchangeables. 
 
Å  Lôensemble est construit en acier ¨ 
haute résistance 

Spécifications TL240 - 75ôô TL250 - 82ôô 

A) Largeur hors tout 1829 mm 2134 mm 

B) Profondeur  813 mm 

C) Largeur grappins 483 mm 483 mm 

D) Espace des dents 152 mm 

E) Hauteur du grappin fermé 495 mm 

F) Hauteur ouvert 940 mm 

Dent et plaques dôextr®mit® 12.7 mm 

Poids 300 kg 346 kg 

Force de fermeture 567 kg 

Nombre de dents de grappin 4 

Nombre de vérins 2 

Spécifications des Vérins  

Diamètre Vérin 51 mm 

Débattement tige 210 mm 

Diamètre de la tige 38 mm 

 

Votre distributeur 


