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Technique

Poids :

Poids cabine
Volume du godet standard
Largeur godet standard

Moteur :

Constructeur

Type

Cylindrée

Puiss. Nominale

Couple maxi

Norme moteur

Consommation (100% de charge)
Emission de CO2

Systéme hydraulique :
Pompe

Pression de fonctionnement maxi P1

P2

P3

P4

Débit d’huile hydraulique P1
P2

P3

P4

Débit de circuit auxiliaire
(simple et double effet)

Chaéssis :

| Largeur

Largeur des roues

Franchissement
Garde au sol
Pression au sol canopy/cabine

] . P
- | Pente maxi admissible

| Confort et sécurité :

Siege
Emission sonore
Certification

Contenances :
Réservoir carburant
Réservoir hydraulique
Circuit hydraulique

Performances opérationnelles :
Déport angle droit/gauche
Profondeur maxi d'excavation

Hauteur maxi de déchargement

Hauteur maxi d'excavation
Force de cavage (godet)
Force de cavage (balancier)
Translation 2 vitesses
Vitesse de rotation tourelle

i

(ch / Kw/ tr/min)

MoneBlec

m
mm 750
Yanmar
4TNV98T
cm?® 3318
72,9/53,6/2200
Nm 249
Stage Il A / Tier 3
Nm 14,5
g/kwh 241

3 a débit variable / 2 a engrenage
bars 280

bars 280
bars 250
bars 37
I/min 58,3
I/min 58,3
I/min 38,9
I/min 10,8
I/min 69,3
mm 2330
mm roues jumelées 515

35
335
70/ 35
Réglable, inclinable, anti-déchirure
99
FOPS
litres 120
litres 68
litres 135
degrés ° 80/50
mm 4055
mm 4765
mm 6780
kg 5270
kg 3670
km/h 0a45/0a9/0a30
tr/mn 43a8/109
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STABILITE :
Stabilisateurs arriére et lame de série

Roues jumelées

PRODUCTIVITE :
Souplesse
Puissance
Rapidité

Porte outil polyvalent

FIABILITE :

Flexibles externes avec gaine anti-jet
et ressort a spiral pour lignes
auxiliaires

Flexibles internes anti-friction
Contrepoids fonte enveloppant,
permet de protéger le capot moteur

ERGONOMIE/CONFORT

Cabine spacieuse

Siege réglable et suspendu
Vérins avec amortisseur de fin de
course

ENTRETIEN/ACCESSIBILITE
Accessibilité du moteur
Larges capots latéraux

Lot de bord et outillage

.

Blocage de l'oscillation du pont avant







